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AK-7410
무인정산기(기본형)
Smart Pay Station

Parking Control System

주요기능 • 출구에서차량번호가인식되면자동으로요금이표시되어야하며, 신용카드또는교통카드로고객이표시된요금을정산

• 영수증바코드또는QR코드등할인권이판독되면, 요금할인, 시간할인이적용되어자동으로요금할인및계산이되어야하며, 

서비스권은3종이상인식∙처리가능

• 요금정산이완료되면영수증이발급되어야하며, 처리내용을주차관제컴퓨터로전송

• 종이영수증대신모바일전자영수증발행기능이있어서ESG 가치실현가능

• 차량차단기제어보드와통신을하여차단기바를제어가능

• 안내방송및안내창기능이있어주차요금, 정산기안내가능

• 원격전원제어장치가있어서필요시원격으로기기재시작가능

• 상부에카메라가있어서사용자의무인정산기사용현황을실시간으로확인가능

• 전기차충전기와데이터연동이가능하며, 전기차충전을진행할때충전요금을주차요금에합산하여정산할경우차량번호

정보가차번인식기에서전송되면충전량과충전요금이화면에별도로표시되고주차요금과합산하여일괄정산가능

• 영구적인항균글라스모니터가장착되면24시간항균기능이동작하고, 표면의유해균을99.9% 살균처리(option)

사 양 • 형태: 자립실외형

• 모니터:  15” 터치Panel Display, 1000cd 이상

• 해상도:  1024 x 768

• 운영체계:  안드로이드10

• H/W사양:  Dual-core / Quad-core ARM processor, 2GB RAM, RS-232x6, 

USB2.0x2, HDMI, 인터폰내장

• 요금정산:  IC 신용카드

• 영상카메라: 200만화소CMOS

• 통신방식:  10/100 Base-T Ethernet

• 사용전압: AC220V / 60Hz

• 사용온도: -20℃~ 40℃(히터및냉각FAN 포함)

• Option 사항

-요금할인:  2D 바코드스캐너(바코드또는QR코드reading)

-영수증출력:  폭58mm 서멀프린터

-전면유리: 경도9H 항균유리
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AK-7400
무인정산기(차번인식형)
Smart Pay Station

Parking Control System

주요기능 • 차량번호인식카메라를장착하고있어서진입하는차량의번호판을인식하여자동으로요금이표시해주며, 신용카드로고객이

표시된요금을정산

• 영수증바코드또는QR코드등할인권이판독되면, 요금할인, 시간할인이적용되어자동으로요금할인및계산이되어야하며, 

서비스권은3종이상인식∙처리가능

• 요금정산이완료되면영수증이발급되어야하며, 처리내용을주차관제컴퓨터로전송

• 종이영수증대신모바일전자영수증발행기능이있어서ESG 가치실현가능

• 차량차단기제어보드와통신을하여차단기바를제어가능

• 안내방송및안내창기능이있어주차요금, 정산기안내가능

• 원격전원제어장치가있어서필요시원격으로기기재시작가능

• 상부에카메라가있어서사용자의무인정산기사용현황을실시간으로확인가능

• 전기차충전기와데이터연동이가능하며, 전기차충전을진행할때충전요금을주차요금에합산하여정산할경우차량번호

정보가차번인식기에서전송되면충전량과충전요금이화면에별도로표시되고주차요금과합산하여일괄정산가능

• 영구적인항균글라스모니터가장착되면24시간항균기능이동작하고, 표면의유해균을99.9% 살균처리(option)

사 양 • 형태: 자립실외형

• 모니터:  15” 터치Panel Display, 1000cd 이상

• 해상도:  1024 x 768

• 운영체계:  안드로이드10

• H/W사양:  Dual-core / Quad-core ARM processor, 2GB RAM, RS-232x6, 

USB2.0x2, HDMI, 인터폰내장

• 요금정산:  IC 신용카드

• 차번인식카메라:  150만화소CMOS single camera

• 영상카메라: 200만화소CMOS IP camera

• 통신방식:  10/100 Base-T Ethernet

• 사용전압: AC220V / 60Hz

• 사용온도: -20℃~ 40℃(히터및냉각FAN 포함)

• Option 사항

-요금할인:  2D 바코드스캐너(바코드또는QR코드readiing)

-영수증출력:  폭58mm 서멀프린터

-전면유리: 경도9H 항균유리
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